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В соответствии с Регламентом (ЕС) 2020/878, Регламентом (EC) № 1907/2006 (REACH), Регламентом (EC) № 1272/2008 (CLP)
	1. Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

	1.1 Идентификатор продукта

	Название продукта
	
	Мыльный состав "Шовный Блеск" для формирования швов эпоксидных затирок и герметиков ТМ «DipoxSi Systems» ("Дипокси Системс")

	1.2 Соответствующие выявленные применения вещества или смеси и предупреждаемые применения

	Краткие рекомендации по применению
	
	Мыльный состав предназначен для влажного финишного выравнивания (заглаживания) швов, заполненных однокомпонентной или двухкомпонентной эпоксидной затиркой, а также любыми видами герметиков (силиконовыми, полиуретановыми, акриловыми и др.) ТМ «DipoxSi Systems» ("Дипокси Системс"). Продукт обеспечивает гладкую, ровную поверхность шва без повреждения материала и значительно облегчает удаление излишков с прилегающих поверхностей.

	1.3 Информация о производителе

	Название организации
	
	Общество с ограниченной ответственностью Компания «Антураж»

	Адрес
	
	[bookmark: _GoBack]141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова, дом 2, строение 77, этаж 4, часть пом. 23

	1.4 Телефон для экстренных консультаций 
	
	8-499-394-02-60

	Факс
	
	Отсутствует

	Е-mail
	
	anturazh.co@mail.ru; info@anturazh.msk.ru 

	Web-site
	
	Отсутствует

	2. Идентификация опасностей

	2.1 Классификация вещества или смеси
	
	Критерии классификации в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008:
- серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2А.
- опасные для водной среды – острая опасность, класс 1.
- опасные для водной среды – хроническая опасность, класс 3.

	2.2 Элементы метки
	
	Пиктограммы опасности:

              [image: ]                        [image: ]       
    «Восклицательный знак»         «Окружающая среда»

Сигнальное слово:
Осторожно

Фразы опасности:
Н319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
Н400: Весьма токсично для водных организмов.
Н412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.


Предупредительные фразы:
Р264: После работы тщательно вымыть руки.
Р273: Не допускать сброса в окружающую среду.
Р280: Пользоваться средствами защиты глаз, лица.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р337+Р313: Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу.
Р391: Собрать пролившийся продукт.
Р501: Удалить содержимое, контейнер в соответствии с местными, национальными правилами.

	2.3 Другие опасности
	
	Данный продукт не относится к веществам PBT или vPvB и не представляет другой опасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

	3.  Состав/информация о составе

	3.1 Вещества 
Неприменимо

3.2 Смеси
	Компоненты (IUPAC)
	Концентрация (%)
	Номер CAS
	Номер EC
	Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008 (CLP)

	Вода дистиллированная
	70
	7732-18-5
	231-791-2
	Не классифицируется

	Спирт изопропиловый 
	14,5
	67-63-0
	200-661-7
	Н225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары, класс 2.
Н319: Раздражение глаз, класс 2А.
Н336:  Избирательная токсичность (при однократном воздействии), класс 3.

	Альфа-АлкилC12-14-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)
(Неионогенный ПАВ) 


	15
	68439-50-9
	500-213-3
	Н400: Острая токсичность для водной среды, класс 1.
Н411: Хроническая токсичность для водной среды, класс 2.

	Бензил ацетат


	0,5
	140-11-4
	205-399-7
	Н412: Хроническая токсичность для водной среды, класс 3. 




	

	4. Меры первой помощи

	4.1 Описание мер первой помощи

	При попадании в глаза
	
	Осторожно промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  При необходимости обратиться за медицинской помощью.

	При воздействии на кожу
	
	Удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

	При проглатывании
	
	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

	При вдыхании
	
	Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

	4.2 Самые важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

	При воздействии на кожу
	
	Возможно покраснение, сухость.

	При попадании в глаза
	
	Покраснение, слезотечение.

	При проглатывании 
	
	Слабость, головная боль, нарушение частоты и ритма дыхания, тошнота, рвота, диарея.

	При вдыхании 
	
	Слабость, головная боль, нарушение частоты и ритма дыхания, тошнота, рвота.

	4.3 Указание на немедленную медицинскую помощь и специальное лечение: Не требуется

	5.  Меры по тушению пожаров

	5.1 Средства тушения   

	Подходящие средства для тушения
	
	Пена, двуокись углерода, распыленная вода, песок; в помещениях – объемное тушение.

	Неподходящие средства для тушения
	
	Не рекомендуется использовать воду в виде компактной струи, так как может происходить выброс или разбрызгивание горящего продукта и усиление горения.

	5.2 Особые опасности, возникающие от вещества или смеси

	Опасные продукты сгорания
	
	В процессе горения и термодеструкции образуются токсичные оксиды углерода.
Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. 
Симптомы отравления: головная боль, головокружение, ослабление зрения, тошнота, рвота, потеря сознания.
Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. 
Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания.

	5.3 Советы для пожарных

	Использовать подходящий дыхательный аппарат.
Собирать загрязненную воду для тушения огня отдельно. Ее нельзя сливать в канализационную систему.
Убрать неповрежденные контейнеры из зоны непосредственной опасности, если это можно сделать безопасным способом.

	6.  Меры по предотвращению случайных выбросов

	6.1 Личные меры предосторожности, средства защиты и аварийные процедуры

	Для неэкстренного персонала
	
	Соблюдать меры пожарной безопасности. Устранить источники огня и искр. Не курить. Необходимо применять спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

	Для экстренных служб
	
	Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в средствах индивидуальной защиты. При работе использовать взрывозащищенное электрооборудование и освещение. Пострадавшим оказать первую помощь.

	6.2 Экологические меры предосторожности

	Не допускать попадания в сточные, грунтовые воды.  Собрать загрязненную промывочную воду и утилизировать ее. Проинформировать соответствующие организации в случае, если нанесён вред окружающей среде.

	6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

	Произвести местную вентиляцию. Собрать в герметичные контейнеры и отправить на утилизацию.

	7. Обращение и хранение

	7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

	При производстве продукции, помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны. Все работы должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования. При работе с продуктом не пить, не принимать пищу, не курить. После работы тщательно вымыть руки. Соблюдать правила личной гигиены. 

	7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

	Средство должно храниться в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать при температуре ниже +5 °C или выше +40 °C. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с даты производства при хранении в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте.

	7.3 Конкретное конечное использование

	Использовать только по прямому назначению.

	8.  Контроль воздействия/личная защита

	8.1 Параметры контроля
	
	Предельно допустимая концентрация ПДК паров в воздухе рабочей зоны: 
Изопропиловый спирт – 50/10 мг/м3.
Бензил ацетат – 5 мг/м3.

	8.2 Контроль воздействия

	8.2.1 Соответствующие инженерные органы управления
	
	Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте. При нормальных условиях эксплуатации никаких специальных технических средств контроля не требуется.

	8.2.2 Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты

	Защита глаз/лица
	
	При наличии риска попадания брызг рекомендуется использовать защитные очки в соответствии со стандартом EN 166. 
  [image: C:\Users\Home\Desktop\get - копия.jpg]

	Защита органов дыхания
	
	Защита органов дыхания в соответствии со стандартом EN 149.



	Защита кожи рук

	
	Рекомендуется использовать защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374.
   [image: C:\Users\Home\Desktop\get - копия (2).jpg]  

	Защита кожи и тела
	
	Защитная рабочая одежда в соответствии со стандартом EN ISO 13688.
 [image: ]

	Термическая опасность
	
	В нормальных условиях эксплуатации термических опасностей не ожидается.

	8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду
	
	Избегайте неконтролируемого выброса продукта в окружающую среду. В нормальных условиях эксплуатации не требуется никаких специальных мер контроля воздействия на окружающую среду.

	9.  Физические и химические свойства

		Характеристики
	Показатели

	Внешний вид (физическое состояние, цвет)
	Бесцветная, прозрачная жидкость

	Запах
	С легким запахом

	Водородный показатель, рН
	6,9 – 7,8

	Температура замерзания, °С
	-4

	Температура кипения, °С
	120

	Температура воспламенения, °С
	>250

	Давление паров при 20 °С, Па
	<0,01

	Плотность при 25 °С, г/см3
	0,91

	Вязкость при 25 °С, Па*с
	8,90*10-4

	Растворимость 
	Растворим в воде


9.1 Информация об основных физико-химических свойствах: Приведенная ниже информация относится к основным физико-химическим свойствам продукта.

9.2 Прочая информация: Нет

	10.  Стабильность и реактивность

	10.1 Реактивность
	
	Продукт не реагирует при нормальных условиях хранения, обращения и использования.

	10.2 Химическая стабильность
	
	Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения, транспортирования и эксплуатации. 

	10.3 Возможность опасных реакций
	
	При нормальных условиях эксплуатации не ожидается никаких опасных реакций.

	10.4 Условия, которых следует избегать
	
	Избегайте перегрева, открытого огня и источников воспламенения.

	10.5 Несовместимые материалы
	
	При нормальных условиях использования не известно о каких-либо несовместимых материалах.

	10.6 Опасные продукты разложения
	
	При нормальных условиях опасных продуктов разложения не ожидается. 
В случае пожара возможно образование оксидов углерода.

	11.  Токсикологическая информация

	11.1 Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

	Острая токсичность
	
	По продукции в целом данных нет. Информация приведена по компонентам.
Пропан-2-ол:
DL50 - 5840 мг/кг (в/ж, крысы)
DL50 - 12800 мг/кг (н/к, кролики)
CL50 - 37500 мг/м3 (инг., 4 ч, крысы)

альфа-АлкилC12-14-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил):
DL50 > 2000 мг/кг (в/ж, крысы)

Бензил ацетат:
DL50 > 2000 мг/кг (в/ж, крысы)
DL50 > 5000 мг/кг (н/к, кролики)
CL50 - 766 мг/м3 (инг., 4 ч, крысы)

	Сенсибилизация органов дыхания или кожи
	
	Сенсибилизирующее действие не установлено.

	Мутагенность 
	
	Нет данных, указывающих на то, что продукт или любые компоненты, присутствующие в количестве более 0,1%, являются мутагенными или генотоксичными.

	Канцерогенность
	
	Ни один из компонентов этого продукта, присутствующий в количествах, превышающих или равных 0,1%, не классифицирован МАИР как вероятный, возможный или подтвержденный канцероген для человека.

	Репродуктивная токсичность
	
	Продукт не обладает репродуктивной токсичностью. 

	Специфическая токсичность для органов-мишеней - разовая экспозиция
	
	Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.

	Специфическая токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие
	
	Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.

	Аспирационная опасность
	
	Не классифицируется, как представляющий опасность при аспирации.

	Хронические эффекты
	
	Нет сведений.

	11.2 Информация о других опасностях
	
	Нет сведений.

	12.  Экологическая информация

	12.1 Токсичность
	
	По продукции в целом данных нет. Информация приведена по компонентам.
Пропан-2-ол:
CL50 - 9640 мг/л, толстоголовый гольян, 96 ч.
EC50 - 13299 мг/л, дафния, 48 ч.
IC50 > 1000 мг/л, пресноводные водоросли, 72 ч.

альфа-АлкилC12-14-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил):
CL50 – 0,423 мг/л, рыбы, 96 ч.
EC50 – 0,125 мг/л, дафния, 48 ч.
ErC50 – 0,0446 мг/л, водоросли, 72 ч.

Бензил ацетат:
CL50 – 4 мг/л, рыбы, 96 ч.
EC50 – 17 мг/л, дафния, 48 ч.
EC50 – 110 мг/л, водоросли, 72 ч.
NOEC – 52 мг/л, водоросли, 72 ч.

	12.2 Устойчивость и разлагаемость
	
	По продукции в целом данных нет. Пропан-2-ол трансформируется в окружающей среде с образованием ацетона.

	12.3 Биоаккумулятивный потенциал
	
	По продукции в целом данных нет. Не предполагается накопления пропан-2-ола в биологических объектах (log Pow ≤ 4).

	12.4 Подвижность в почве
	
	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

	12.5 Результаты оценки PBT и vPvB
	
	Не является PBT и vPvB веществом.

	12.6 Эндокринно-нарушающие свойства
	
	Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озонового слоя, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого продукта.

	12.7 Другие побочные эффекты
	
	Нет данных.

	13.  Вопросы утилизации

	
	
	Отходы производства подлежат передаче на переработку или утилизацию организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами.
Все действия по утилизации проводят в соответствии с установленными местными и национальными правилами.

	14.  Информация о транспорте

	14.1 Номер ООН (UN)
	
	Не применяется.

	14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН
	
	Надлежащее отгрузочное наименование:
Отсутствует

Транспортное наименование:
Мыльный состав "Шовный Блеск" для формирования швов эпоксидных затирок и герметиков ТМ «DipoxSi Systems» ("Дипокси Системс")

	14.3 Класс (ы) опасности при транспортировке
	
	

	Международная организация гражданской авиации
/Международная ассоциация воздушного транспорта
(ICAO / IATA)
	
	Не применяется.

	Опасность/Класс/дивизион
	
	

	Экологические опасности
	
	

	Знаки
	
	

	Специальные положения
	
	

	Освобожденное количество 
	
	

	Пассажирское и грузовое воздушное судно:
Инструкция по упаковыванию
	
	

	Максимальное количество нетто на упаковку
	
	

	Грузовое воздушное судно:
Инструкция по упаковыванию
	
	

	Максимальное количество нетто на упаковку
	
	

	Международный морской
кодекс перевозки опасных грузов
(МКМПОГ)
	
	Не применяется.

	Опасность/класс/дивизион
	
	

	Опасность для водной среды
	
	

	Знаки
	
	

	Аварийные карточки
	
	

	Межправительственная организация по железнодорожным перевозкам (МПОГ)/
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
	
	Не применяется.

		Опасность/класс/дивизион

	Знаки


Код
	
	

	
	
	

	
	
	

	Специальные положения
	
	

	Ограниченное количество
	
	

	Освобожденное количество
	
	

	Код ограничения проезда через туннель
	
	

	14.4 Группа упаковки
	
	Не назначается.

	14.5 Экологические опасности
	
	Отсутствуют. 

	14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
	
	Отсутствуют.

	14.7 Перевозка навалом-насыпью в соответствии с Приложением II к MARPOL и Кодексом IBC
	
	Не применяется.

	15.  Регуляторная информация
15.1 Нормы/законодательство по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфическое для вещества или смеси
Паспорт безопасности вещества (материала) составлен в соответствии с Регламентом (ЕС) №1907/2006 (REACH). Классификация и маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 (CLP).
HMIS 
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	15.2 Оценка химической безопасности
В отношении продукта оценка химической безопасности не проводилась.

	16. Дополнительная информация

	16.1 Аббревиатуры и сокращения
CAS: Химическая реферативная служба 
EC: Европейское экономическое сообщество
IARC: Международное агентство по изучению рака
vPvB: Очень устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество 
PBT: Устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество 
ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) 
ICAO: Международная организация гражданской авиации 
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) 
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) 
IMO: Международная морская организация (ИМО)
HMIS: Система идентификации опасных материалов
NFPA: Стандартная система идентификации опасностей материалов для реагирования на чрезвычайные ситуации.

	16.2 Основные источники данных
ECHA (European Chemicals Agency) 
GESTIS International Limit values Database

	16.3 Определение класса смесей и использованный метод оценки Регламенту (EC) № 1272/2008 [CLP]:
Классификация продукта была проведена с использованием расчетного метода в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 и имеющимися данными о компонентах.

	16.4 Перечень соответствующих Н-фраз (номер и расшифровка):
Н319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
Н400: Весьма токсично для водных организмов.
Н412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

	16.5 Перечень соответствующих классификаций CLP:
Eye Irrit. 2: Химическая продукция, вызывающая повреждение/раздражение глаз, класс 2А.
Aquatic Acute 1: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды, класс 1.
Aquatic Chronic 3: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды, класс 3.

	16.6 Советы по обучению:
Прочитайте паспорт безопасности вещества перед использованием продукта.

	16.7 Прочая информация:

	Собранная информация:
	
	Классификация была основана на расчетном методе и экспертном заключении с учетом концентрации компонента.

	Актуальная дата:
	
	12.02.2026 г.

	Защитительная оговорка:
	
	Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что оно принимает на себя риск их использования. Кроме того, никакое разрешение не предоставляется и не подразумевается для применения какого-либо запатентованного изобретения без лицензии. Предполагается, что приведенная выше информация является точной и отражает информацию, доступную изготовителю. Однако это не влечет за собой гарантии по всем конкретным характеристикам товаров и не служит основанием для возникновения договорных отношений с юридической точки зрения. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.

	Генеральный директор

ООО Компания «Антураж»
                                
 /Тюньков С.В./ 
                                                    
Место печати
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